VYROBEK

Model: K 15/92H

Cena K¢: 73.990,-
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Na jaké pouziti je uréen? Stroj je uréen k sekdni travy na plochach o vymé¥e cca 3.500 m°.
Seceni ma vybornou kvalitu stfihu a sbéru. Diky hydrostatické prevodovce a malému
poloméru otadceni skvéle manévruje mezi prekazkami. S oblibou je vyuzivan i pfi sbéru
spadaného listi. Jako pfisluSenstvi je mozné vyuzit deflektor, snéznou radlici, zavésny vozik,
provzdusnovace aj. Na traktlrku jsou pouZivany komponenty, které osazujeme na nejvyssi
modelové fady strojl. Hodi se k rodinnym domim nebo na chalupy. Obsluha je velmi
jednoduchd pro kazdého, se€eni se stdva zabavou.

Motor - 4-taktni vzduchem chlazeny jednovalec s anti-vibracnim systémem.
Pfevodovka — hydrostatickd prevodovka, rychlost pojezdu ovladana peddlem vpred nebo
vzad - jak hodné sesldpnete, tak rychle jedete.
Sasi - pevny ram, svafena piedni napravnice
Vybava - svétla, stavitelna sedacka, bezpecnostni systém, signalizace zaplnéni koSe, naraznik,
drzak napoje, muléovaci ucpavka
Sekaci jednotka
e protibézny dvounozovy systém o zabéru 92 cm se stfedovym vyhozem travni hmoty
e OFF SET — sekaci jednotka neni osazena v kolmém uhlu k ose traktoru. Odpada nutnost
¢asovani nozl ozubenym femen
e ochrana proti poskozeni pfi stfetu noZe s pevnou prekazkou pomoci striznych kolik(
e |itd télesa a pfiruby seceni s dlouhou Zivotnosti
e spousténi seceni elektromagnetickou spojkou ovldadanou spinaéem na palubni desce

MOTOR Briggs & Stratton

TYP MOTORU Intek AVS

VYKON - POCET VALCU 15,5 HP - 1V
PREVODOVKA — HYDRO GEAR HYDROSTAT -T2
RYCHLOST VPRED / VZAD 0-9 / 0-4,5 km/hod.
VYSKA SECENI, REGULACE 30 - 80 mm, 7 poloh
ZABER SECENI, POCET NOZU 92 cm, dvou-nozové, predsazené noze
ZAPINANI SECENI elektromagnetické
POLOMER OTACENI 55cm

SVAHOVA DOSTUPNOST 12° (20%)

KOLA PREDNI, ZADNI 15x6.00 — 6, 18x8.50 - 8
VNEJSI ROZMER (D x S x V) 232 x 95 x 104 cm
HMOTNO$T 3 220 kg

OBJEM NADRZE, PALIVO 8 (1), BA 95 NATURAL
GARANTOVANA HLUCNOST 100 dB (A)
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